


NK, NKS, NKL

Domaimne d'application

Les wannes papillon Richier ont

dija fait laurs preuves dans des

mifhars dinstalations ket plus
diverses du ginie chirmigue

# P |"anret, Pidranglement o
la régulateen de liguides, gaz
et WapeuUrs comasifs 81 purs.

* [fans |a wersion & papillon
métallique égalerment pour
Irid |Ii.l'"i.'"- ari yrac coul s o
faible abrasivig,

& P ma |i.'l" ALK @ conlach
auec le flede ot confonmes
avec le FDv, permetiant une
utisaticn dans l'indusirie
slirmantasa, phasmaseutique
el dans d aulres secleurs
sirndaires.

* [ans des espaces exgus
— pr.Ex. sDus des réservains -
las vannes papillon de faibka
eRcombrement prisentent
un gros avaniacge,

* Lok vannes papillon sont
economigues: faciles &
rnonter et 3 démonter, d'un
prioc avantageun,

Domaline d'action

* Paar une température de
service de — 60 & + 200 °C

* Powr un vide de ©,1 mbar et
une presson de serdce allant
jwEgutd 10 bar

Caractéristigues du produit

Etanchéitd souple 1 dtanch-
Eité au gaz, aussi bien aver
un papillon revety qutave:
un papillan métalligue
Etanchdite & |“atrnosphdg
:|:-nf|:-rr|c' ALK B e 0 S di
I"dgence de Dis pour DK 50-
300 avec presse-Stoupe de
seourite Jen option)
Taue de fuite du siége selon
DI 32 30, partie 3, 15ux de
fuite 1; dtanchaitg su gaz
Faible gnccmbrement;
150 3452 sene 20,
AP 6049 tableau 1,
kiS5 5P-67 tableau 2
Brides {pour ks corps @ oe
dir Brde f double bride)
pour raccordernient (30
SOO5-E FNG, ANSI 3185
Class 150, I5 & 2210-10K
Courbes caractéristiguas
pratiquamant a égal
POUCET T AGE
surfaces coté fluide
arlisdbhdsives gn PR, S PTFE
Frofectson exlaripuire
anticarrasion: couche oy
vis 81 SCrous en aoer inox
Cézignation de la wanne selan
DiIW EM 19, ANSI B16.34
Commande par:
% |evier manual, warroufahle
* Reductaur 3 wis sans fn
ST Welart
o Actionnees
prieumatiquesehcirigues
 anne aved centrage
150 5211

Designation, matériauy en contact avec ke fuide

commande manuelle

MK, Corps a doubla brda
MES ... Lorps en sandwich
MELY,.. Corps & ol de bride
commande motonsée

MERY... Corps a double brads
MESR ., Corps en sandwach
HELE.. Corps a asl de bride

.oF Revétement en PTFE, papillan en R4

JFL  RevEtement en PRAPTFE antistatique

edeemd Bolubon Altermatnee: papelian en acer Mo
vd A Soluton aftermatnee: Paetan en Haste o 4

(IRICHTER

Corps en fonte G5 assurant
En fonction de la version du k= maintien en pression

corps, le montage des vannes  EMCIS 1049 jautrafois: §.7043,
papillon MK peut s'effectuer de  fonte GGG-40,3), FN 10

la manire fevante: & o abiorbe les efforts wr le

e tant gue vanne ayitéme el Sur les Luyau ey
papillon sandwich = assure b centrage de la
t*Wanne papillan sans brides, wanne dans ka tuypautens

wanne sandwich™} pour
toutes les frois wersions de
CEIFEFS £

* gn tant gue vanne

papillon a brider ou vanme )
papillon d'extrémité avec ~ Revetement en FTFE a paroi

corps & oeil de bride ot corps PSSR du corps de vanne

4 double brida, * apassaur du revétemant 3 3
35 mm

Papillons = haute résistance & la diffusion

En option = peirtancs S de

* revétus de plastigue = pavidlemient antitatiue
fluoré PFA pur c-:pl:nmf'nl [ a::-a_u:ahn:nﬁ
La combinaison du papillon explosives, en option .
en PR at dw corps en FTFE .
primente des cosfficients da -
frotiement et des couples Larges surfaces d'étanchéine  ®
rninima bors des opérations du revétement du corps ”
de fermeture et d ouveriure,  Elles assurant wne excellenta ™
une usea minimale et une Etanchéité, méme en L
|l:IrII;l.I|." dure cha vee racoordarmant sur gas brides a L ]

.

* Rpwetament PRA antistatique, grand rayon (cormme poes, o

e aptich les cempasants en dmadl.

[ ] -
Solution altarnative '- a
= en matériaux metalliques » !

* acier inox 14408, moulé -

8 la cire perdue ou »
Hastelloy <4 42 4610} .

* surfaces d'etanchaité polies .
assurant de 1ris faibles ]
coefficients de frottement -

v gyrfaces polies des -
papillens, sur demande &

* Jutres matdriaue (poex -
Alcy), sur demande .

L 2

Teflan™, Kalrsz™, Vitan™ WD CuPant
[ynecn®™; ME Dynean



NK, NKS, NKL

Etanchéité de la tige de * Presse-étoupe de sécurité, Le col allongé de la vanne
transmission en option assure une isolation thermique
* sans entretien et auto- pour une utilisation de optimale sans montage de

ajustable, fluides présentant un parties surélevées de

Elle assure une excellente risque pour I'environ- commande, prolongateurs de

fiabilité, méme apres un nement, 3 fonctionnement  tige de transmission

grand nombre de manoeuv- indépendant, ajustable supplémentaires sur demande.

res et des utilisations a manuellement de |'extérieur,

® températures variables. en option aussi avec

° détecteur de fuite.

Presse-étoupe
de sécurité
(en option)

Détecteur de
fuite o
(en option)

o
—
——
—_—
—_—
—

Corps en sandwich NKS Corps a oeil de bride NKL Corps a double bride NK
DN 50-400 (2-16") DN 50-400 (2-16") DN 50-300 (2-12")



NK, NKS, NKL

Encombrements, débits, couples

DN 50-400 (2-16")
DN 50-400 (2-16")
DN 50-300 (2-12")

Corps en sandwich (série NKS/NKSP):
Corps a oeil de bride (série NKL, NKLP):
Corps a double bride (série NK/NKP):
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Montage selon

B ! DIN/1SO 5211

L'actionneur, de pas son poids, exerce un moment de flexion sur la
tige de vanne, d'autant plus élevé qu'il se trouve éloigné de la vanne.
Masses admissibles des actionneurs, sur demande.
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Raccordement réducteur a vis sans fin avec volant en équipement
standard et en exécution "avec presse-étoupe de sécurité”

e
857 Fluide d’essai pour
. détermination des
i — _ couples: eau 20°C. Les
1= Y couples peuvent varier

S en fonction du fluide
%@ S utilisé: p.ex. pour des
gaz secs, des liquides
visqueux ou sujets a la
T cristallisation, ils seront
plus élevés.

510 804 ' 503/550

52 56 60 68 78 78
135 160 175 | 212 | 232 | 272 | 297 | 335 | 360
72 89 100 128 165 195 | 225 | 258 | 282
66 93 106 135 165 195 | 230 - -
28 67 87 142 193 | 243 | 292 | 343 | 389
4 17,5 | 24,5 48 71 92 112 137 150
125 160 180 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515
4x19|8x19|8x19|8x23|8x23[12x23|12x23|16x23|16x28
4xM16 [8xM16[8xM16|8xM20 | 8 x M20 |12 x M20[12 x M20[16 x M20[16 x M24
120,51 152,51190,5]241,5|298,5| 362 | 432 | 476 | 540
4x19[4x19[8x19|8x22|8x22|12x26[12 x26[12x29,5[16x29,5
4x5/8" | 4x5/8" | 8x5/8" | 8x3/a" | 8x3/a" | 12x7fe" | 12x7/8"| 12x1" | 16x1”
90 128 150 | 212 265 | 315 | 365 | 430 | 480
3 3 3 3 3 4 4 4 4
9 10 13 14 16 16 20 = =
30 30 30 36 36 42 43 50 50
14 16 20 25 25 30 32 35 40
10 11 12 18 18 22 22 25 30
15 15 16 20 20 25 25 35 35
3.5 4,5 6 11 15 25 33 47 69
4,5 7,5 9,5 16 23 35 54 68 97
4 5 7.5 12 19,5 29 47,5 - -

Cotes de raccordement des brides selon ISO 7005/2 PN 10 et ANSI B 16.5 Cl. 150
) Trous lisses 2 Trous taraudés métriques ou UNC

* La cote G est valable uniquement pour les corps & double bride

Masse a extrémité d'arbre libre (sans levier, lanterne etc.)

FO7 FO7 FO7 F10 F10 F12 F12 F14

F14

*selon DIN /1SO 5211

Réducteur a vis sans fin

287 410 550

100 | 180 | 360 | 725 | 775 | 1435 | 1775 | 3000

| 3500 |

Mdadm. = couple admissible (Nm) en cas de blocage du papillon

6 22 27 84 170 285 421 610 780
13 47 52 164 354 512 835 | 1210 | 1550
24 82 93 276 532 882 | 1378 | 2000 | 2560
41 126 155 431 912 | 1451 | 2282 | 3300 | 4240
67 197 247 702 | 1371 | 2256 | 3633 | 5270 | 6750
104 | 264 412 | 1126 | 2212 | 3692 | 5735 | 8320 | 10650
120 282 456 | 1254 | 2503 | 4083 | 6512 | 9450 | 12100
Conversion en C, = ky x 1,165 (US gpm) = k, x 0,971 (Imp gpm)
0,32 0,3 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12

4



NK, NKS, NKL

Diagramme pressions / températures

Température en °F
75 30 70210 250 320 400 |
10 145 850 |
5 ° R \
o a 510
g 6 85 s \
c c 804 |
o 5 \ '
= 4 60 .2 I
w wn
Q wn
g 8 |
a 9 30 [y | |
J—
517 | | |
0 0 o
1900 14,5 300\- .
_ 500 7,25 M
8 100 145 '@ g | g
€ 50 0725 & | =
g 558 h
§ 1 s 8 505211
o 0725 8 |
.'g 1 0,0145 = '
0,5 0,00725 N N
0,1 — 0,00145
-60 0 20100 120 160 200

Température en °C 235 — 519
517
! |
Détecteur de proximité '

Il indique avec fiabilité la position fermée du papillon.
Livrable pour papillons revétus de PFA.

' Détection magnétique sous le
L revétement du papillon
\ /
/@/ - | Z Détecteur de
- ~ proximité
e \ ' .
* Revétement
i _ du corps
N Garniture
| | \ élastique
ML ____i____ B /NHNNS
. | /I/ Blindage
Papillon

Désignation Construction standard En option
Blindage Fonte GS EN-JS 1049 (0.7043)
Papillon et arbre, 1 piéce PFA/acier inox, acier inox 1.4408 (=316 L) PFA antistatique, Hastelloy C4 (2.4610)
Tige de guidage (DN<150/6") Acier inox
Levier manuel Fonte GS EN-JS 1049 (0.7043)
Palier lisse Revétu PTFE (3 couches)
Joint torique Viton® (en haut et en bas) ou similaire Kalrez® ou similaire
Rondelles de pression Acier inox (en haut et en bas)
Revétement de corps PTFE PTFE antistatique
Feuillets d'étanchéité - PTFE, standard en liaison avec les rep. 503/550
Bride de presse-étoupe (voir page 3) - Acier inox
Lanterne Raccordement selon DIN ISO 5211 et NAMUR Construction spéciale sur demande
Segment racleur Caoutchouc fluoré — supprimé en cas d’emploi de presse-étoupe de sécurité
Assemblage de rondelles-ressorts Acier inox (en haut et en bas)
Plague crantée Acier inox
Garniture élastique Silicone Viton® ou similaire
Presse-étoupe de sécurité, bague - PTFE, acier inox
Détecteur de fuite (voir page 3) - Uniquement en liaision avec les rep. 503/550
Cable/cosse de mise a la terre Acier inox, intégré dans les brides des corps a double bride
Accouplement Acier inox, raccordement sel. DIN 3337 Construction spéciale sur demande
Actionneur Servo-moteurs pneum. a fraction de tour Actionneurs pneumatiques ou électriques
ex.: Richter RA, bar, Norbro, El-o-matic, AMG, Hytork etc. de différentes marques
Réducteur a vis sans fin avec volant Corps en fonte GG-25 revétu d'époxy Corps en fonte GS, aluminium.
(non illustré, voir page 4) Arbre a joint torique,
arbre et vis en acier inox
Indicateur de position fermée (voir en haut) | — Détecteur de proximité, détection magnétique
Prolongateur d'axe de commande, non illustré | — Exécution sur demande
Vis, écrous, rondelles Acier inox
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Exemples de montage

En fonction de la wersion du

corps, bes vannes papiion

Richiter peuvent Btre rmontées

= en tant que vanne papillon
sandweich
VWanne papdicn Lans brides,
wannes sandwich™] pour
toutes les raois versions de
COMRS O

= en tant que vanne papillon

a brider ou vanne papillon
drextrémitd awe conps & oel

de bride et corps & double

s

Parcage da bride avec trous
taraudas pour raccordement
silan 150, ANS] e NS, wonr
page 5.

Anous reserve de modihcations
technigues,
Frinted in Germani

Brochure délivrée par:

=
4=

.

Corps en sandwich

La wanne sans bride est fiades
enire 2 bndes avec les boulons
de tuyautena,

Corps a osil de bride

Las oails da bride sont dotes, en

option, die

& Troud isses [ vanne est
coninae au moyen does
baulons traversant le corps
de yanne =f fisde sur les
brides de tuyautena

Corps & double bride

Bridas, an opton, avec

* Trous lisses: |3 vanne en fant
que vanna sandwich est
centrae au moyen des
baulans de tuyauterie
fraverzant be coqps de vanne.
Sclution altermative: montable
an tant que vanne d'earémité
awvar wn Ecrou place entre les
brides de la vanne,

(IRICHTER

* Trous taraudes:
LA wanre esl rmonbes en fand
LM WA Pt
d'extrémité ou en tant gue
wvannes papillen a brider, Le
ctd tupauiere desserrabda
parld? dre dérnonbe sans
daplacemant axial, la vanne
fait foncten de vannsa
o "ertrémité.

* Trous taraudés:
La vanne st montée en tant
e wanne o axtramita ca
wvanne & brides, Lo ofté
tuyautene dessemable ast
démaontable zans
dédplacarnant axial.

® htontage swr verms:
Trous taraudes o frous lisses
eitd verre avec douille de

oH 15,
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