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5.8 Elektrische aansluiting 
De exploitant is verplicht het aggregaat conform de 
bestaande voorschriften (IEC, VDE, enz.) aan te 
sluiten. 

De elektrische aansluiting alleen door een 
vakkundige elektricien laten uitvoeren.  
de aanwezige netspanning met de gegevens 

op het typeplaatje van de motor vergelijken en een 
passende schakeling kiezen. 
Een motorbeveiligingsinrichting (motorveiligheids-
schakelaar) is dringend aan te bevelen. 

 

Bij onvakkundige elektrische installatie 
bestaat explosiegevaar. 
 

In explosiegevaarlijke gebieden moet voor 
de elektrische installatie bovendien de IEC 
60079-14 in acht worden genomen. 

Wanneer de pomp op een grondplaat wordt 
gemonteerd, zorg er dan voor dat een elektrische 
afleiding plaatsvindt door het gebruik van een tand- of 
contactschijf. 
De aarding van het aggregaat moet volgens de geldi-
ge voorschriften worden uitgevoerd, bijv. aan de 
basisplaat. 
 

6 Inbedrijfstelling / buiten werking stellen 

6.1 Eerste inbedrijfstelling 
Wanneer de pomp met water is proefgelopen:  
Daarom kunnen er, indien er geen speciale 
overeenkomsten zijn vastgelegd, nog geringe 
hoeveelheden water in de pomp aanwezig zijn. 
Hiermee dient t.a.v. een eventuele reactie met het 
medium rekening te worden gehouden. 
 

6.1.1 Vullen van het pomphuis 

� Controleren of de schroeven op de zuigflens, 
persflens, huisflens en leegloopflens aangehaald 
zijn. Aantrekkoppels zie paragraaf 1.1.

� Zuigleiding geheel openen, zodat het medium in 
de pomp kan lopen.  

� Persventiel openen zodat de in de pomp 
aanwezige lucht kan ontwijken. 

� Als de ontluchting niet in de persleiding kan 
plaatsvinden omdat bijv. een drukdaling hierin niet 
toegestaan is, moet er voor de persklep worden 
ontlucht. 

� De ontluchting observeren totdat er geen lucht, 
maar alleen nog vloeistof naar buiten komt. 

� Persklep weer zover sluiten, zodat na het 
starten van de motor alleen nog het 
minimum debiet kan doorstromen. 

 

6.1.2 Opstarten 

� Controleren of de aandrijfas goed met de 
hand kan worden gedraaid. 

� Draairichting van de motor bij 
ontkoppelde koppeling controleren, of met een 
draaistrom-instrument. 

� Vanaf de motor gezien is de draairichting van de 
pomp rechtsom, dus met de klok mee. Zie ook de 
draairichtingspijl op de pomp. 

 

De pomp mag bij de draairichtingstest niet 
drooglopen. 
 

Uitrichting van de koppeling controleren. 
 

� Koppelingsbeschermkap monteren. 
De pomp moet volledig met vloeistof zijn 
gevuld. De maximaal toelaatbare 
hoeveelheid mag niet worden overschreden. 

 

De glijlagers kunnen anders in beide 
gevallen drooglopen. 
 

� Motor inschakelen. 
� Door het openen van de persafsluiter het 

gewenste debiet afstellen. 
 

Wanneer de motor loopt en zonder debiet 
begint, is de magneetkoppeling doorgeslipt. 
 

� Motor onmiddellijk uitschakelen om een 
oververhitting van de magneetrotors te vermijden. 

Dan moet als volgt te werk worden gegaan: 
� Persafsluiter tot op de stand “Minimum debiet” 

sluiten. 
� Motor opnieuw starten. 
Als de magneetkoppeling opnieuw doorslipt, dient 
naar de oorzaak te worden gezocht. 
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6.2 Grenzen van de toepassing 
De toepassingsgrenzen van de pomp / van 
het aggregaat m.b.t. druk, temperatuur, 
vermogen en toerental zijn in het 

specificatieblad aangegeven en moeten in elk geval 
worden aangehouden! 
 

6.2.1 Abrasieve media 

Bij het verpompen van vloeistoffen met 
abrasieve bestanddelen kan een verhoogde 
slijtage van de pomp worden verwacht.  

De inspectie-intervallen moeten t.o.v. de gebruikelijke 
tijden gereduceerd worden. 
 

6.2.2 Debiet min/max 

Over het algemeen aanbevolen werkingsbereik ligt bij 
0,3 Qopt tot 1,1 Qopt. Voor een werking buiten dit bereik 
moet overleg worden gepleegd met de fabrikant c.q. 
paragraaf 2.6.2 in acht te nemen. 
 

6.3 Buiten werking stellen 
� Persafsluiter tot op de stand “Minimum debiet” 

sluiten. 
� Motor uitzetten. 
� Persafsluiter geheel sluiten. 
De zuigleiding slechts dan sluiten als de pomp 
leeggemaakt c.q. gedemonteerd dient te worden. 

Als er aan de machine dient te worden 
gewerkt, moet erop worden gelet, dat de 
motor niet per ongeluk weer kan worden 
ingeschakeld.  
Als de pomp leeggemaakt of gespoeld moet 
worden dienen de plaatselijke voorschriften 
te worden nageleefd!  

Wanneer de pomp met een oplaadbare 
vloeistof wordt bedreven moet deze bij het 
legen om een explosieve atmosfeer te 

vermijden met inert gas (bijv. stikstof) worden gevuld. 
Er wordt aanbevolen tot de demontage van de pomp 
uit de installatie 1 uur te wachten om een reductie van 
statische ladingspieken mogelijk te maken. 
Bij een retourzending aan de fabrikant, dient de pomp 
bijzonder grondig te worden gereinigd. 
Zie ook paragraaf 3.1.

6.4 Opnieuw starten 
Bij het opnieuw starten van de pomp moet erop 
worden gelet dat afhankelijk van de voortgang van de 
buiten werking stelling alle betreffende stappen, zoals 
onder paragraaf 6.1 beschreven, worden herhaald. 

6.5 Ontoelaatbaar gebruik en de 
gevolgen ervan (voorbeelden) 

Ontoelaatbaar gebruik, ook kortdurend kan 
ernstige schade aan het aggregaat tot gevolg 
hebben. 

In verband met de explosiebescherming kunnen uit dit 
ontoelaatbaar gebruik potentiële ontstekingsbronnen 
(oververhitting, elektrostatische en geïnduceerde 
opladingen, mechanische en elektrische vonken) 
resulteren,die enkel door het aanhouden van de 
reglementaire toepassing kunnen worden voorkomen. 

Werking met doorgeslipte magneet-
koppeling: 
♦ Als er geen warmteafvoer plaats vind kan er 

schade aan de waierassembly c.q. aandrijfrotor 
optreden. 

De pomp wordt zonder vloeistof in bedrijf 
gesteld : 
♦ De glijlagers in de pomp kunnen worden vernield. 
♦ Door oververhitting kunnen er verdere pomp-

onderdelen worden vernield. 

Zuigleiding niet c.q. niet geheel geopend : 
♦ Pomp caviteert – materiaalschade aan de pomp 

en de glijlagers 
♦ Pomp bereikt niet de noodzakelijke 

opvoerhoogte of opvoerhoeveelheid.  

Persafsluiter te ver gesloten : 
♦ De pomp kan door oververhitting worden vernield. 
♦ Axiale kracht is te groot. 

Zuigafsluiter en persafsluiter gesloten : 
♦ Vernieling door snelle oververhitting en snelle 

drukstijging. 
Persafsluiter te ver geopend : 
♦ Pomp kan caviteren. Bijzonder sterk bij een 

leeggelopen persleiding. 
♦ Drukstootgevaar. 
♦ Evt. beschadiging van de glijlagers. 
♦ Magneetkoppeling slipt eventueel door. 
♦ Motor wordt eventueel overbelast. 

Regeling van de pomp met de zuigafsluiter : 
♦ Cavitatie – de hoeveelheid mag alleen aan de 

drukzijde geregeld worden. 

Overschrijding van het toelaatbare gasper-
centage : 
♦ De transportstroom kan afbreken. 
♦ Voor hernieuwde transport pomp uitzetten en 

ontluchten. 
♦ Erop letten dat het gaspercentage zoals 

beschreven bij de reglementaire toepassing niet 
wordt overschreden. 
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7 Onderhoud 

7.1 Schroefverbindingen van het 
huis 

Na de eerste belasting door bedrijfsdruk en 
bedrijfstemperatuur moeten de aantrekkoppels van 
alle verbindingen op de volgende plaatsen worden 
gecontroleerd: 
♦ huisflens 
♦ zuigflens 
♦ persflens 
♦ leegloopflens 
Zie ook paragraaf 6.1.1, punt 1.
Overeenkomstig de bedrijfsspecifieke eisen dienen 
andere controles periodiek te worden uitgevoerd. 
 

7.2 Motor 
De gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant moet in 
acht worden genomen. 

Bij gebruik in zone 1 en 2 moet een motor met 
geldige ATEX-goedkeuring worden teogepast. 
ATEX-instructies van de motorfabrikant in 

acht nemen. 
 

7.3 Reinigen 
Bij het reinigen van de pomp moet erop worden gelet, 
dat deze niet met een harde waterstraal wordt 
afgespoten. 
 

7.4 Reservepompen 
Als de pomp in stand-by-werking is, moet deze van 
tijd tot tijd in bedrijf worden gesteld.  
Bij pompen die op grond van de installatie aan 
sterkere trillingen onderhevig zijn, dient deze 
procedure meerdere keren te worden uitgevoerd.  
Bij de demontage van de pomp uit de installatie dient 
de pomp leeggemaakt te worden, vervolgens grondig 
gereinigd, met flenskappen gesloten en volgens de 
voorschriften te worden opgeslagen. 
 

7.5 Aanwijzingen voor de 
demontage 

♦ Alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
dienen met passend gereedschap door 
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. 

♦ Is de vereiste documentatie aanwezig? 
♦ Is de pomp volgens de voorschriften buiten 

werking gesteld, geleegd en gespoeld? Zie ook 
paragraaf 6.3.

♦ Als er in aansluiting aan de demontage geen 
hernieuwde montage volgt moeten de kunststof en 
keramiek componenten bijzonder zorgvuldig 
worden opgeslagen. 

 

7.5.1 Beschermende kleding 

Zelfs als de pomp volgens de voorschriften 
leeggemaakt en gespoeld is kunnen er altijd 
nog resten van het medium in de pomp 

aanwezig zijn, bijv. tussen afdichtvlakken, in de 
lagerpassingen of in het can. 
Kunststof delen munnen medium absorberen, dat na 
het spoelen langzaam uit het materiaal naar buiten 
treedt. 

 

Er dient voorschriftconform beschermkleding 
te worden gedragen.  

Ook wanneer enkel de adapter verwijderd moet 
worden, dient men beschermende kleding te dragen. 
Er kan eventueel medium via de can in de 
lantaarnruimte binnendringen. 
 

7.5.2 Magneetvelden 
 
Attentie ! Sterke magneetvelden 
 

Gevaar bij de demontage en bij het naderen van 
magneetkoppelingen als afzonderlijke delen. 
Losse delen en andere magnetiseerbare metalen van 
de werkbank verwijderen. Deze kunnen anders 
worden aangetrokken: ongevalgevaar! 
Benodigd gereedschap op veilige afstand brengen. 
Elektronische apparaten en meetinstrumenten op 
afstand houden. In geval van twijfel bij de fabrikant 
van de apparaten navragen. 
Magneetkoppelingen als losse delen goed 
vasthouden resp. bevestigen. Deze kunnen anders 
bijv. door de bankschroef worden aangestrokken:  
ongevalgevaar! 

Personen met pacemaker: 
tenminste 500 mm afstand van 
bovenlichaam houden. 

 

Voor de veiligheid moet tot horloges, elektrische 
gegevensdragers, gegevensdragers met 
magneetstroken enz. een afstand van150 mm  
worden aangehouden. 

7.5.3 Vervangen van de motor 

Wanneer de motor moet worden vervangen, kan het 
drukdragende deel van de pomp in de installatie 
blijven. 
Werkwijze zie  paragraaf 7.6.2. 
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7.6 Demontage 
Er zijn twee mogelijkheden voor de demontage: 
1. De complete pomp uit de installatie uitbouwen. 
2. De complete inschuifeenheid uitbouwen, het 

pomphuis kan in de installatie met de pijpleidingen 
verbonden blijven. 

De demontage van de gehele pomp wordt 
beschreven.  
Wanneer de koppeling een uitbouwkoppeling is, kan 
de motor eveneens blijven staan. 
 

7.6.1 Afwerking van motor, adapter en 
aandrijfrotor 

� Schroefverbinding 901/5 en 920/5 van lantaarn / 
adapter losmaken 

� Adapter 346 met behulp van 2 montage-ijzers uit 
de centrering van de lantaarn 344 losmaken. 

� Motor met adapter en aandrijfrotor uit de lantaarn 
trekken. 

 

Attentie !  Magnetische krachten ! 
 Ongevalgevaar ! 
 

Bij het uittrekken van de adapter uit de lantaarn 
ontstaan er axiale krachten. Deze dalen na het 
uittrekken weer abrupt. 
Het draaimoment van de ingebouwde magneet-
koppeling staat vermeld op het typeplaatje. 
 

7.6.2 Demontage motor, adapter en 
aandrijfrotor 

Afbeelding 6
� Motorschroefverbinding 901/7, 920/7 losmaken. 
� Adapter 346 naar voren trekken. 
� Madeschroef  904/1 losdraaien. 
� Aandrijfrotor 858 met behulp van een lostrekker 

van de motoras trekken. 
� Adapter 346 verwijderen. 
 

Attentie !  Magnetische krachten ! 
 

7.6.3 Demontage inschuifeenheid 

� Huisschroeven 901/3 losmaken. 
� Lantaarn 344 met lagerhuisafdichting 404 

verwijderen. 
� Can 159 met tussenring 509/1 naar boven 

wegtrekken. Daarbij worden as 222 en 
waaierassembly 237 eveneens verwijderd. 

� Huispakking 401 verwijderen. 
� Waaierassembly 237 van de as 222 aftrekken. 
� As 222 met aanloopring 510/3 uit can verwijderen. 

Daarbij met een geschikt gereedschap, bijv. 
kraspen, achter de aanloopring grijpen en door 
deze herhaalde keren aan te zetten eruit trekken. 

� Aanloopring 510/2 met behulp van een 
schroevendraaier verwijderen, daarbij de 
schroevendraaier afwisselend in de groeven van 
de waaierassembly 237 zetten en voorzichtig 
verdraaien. 

� Lagerbussen 545 en afstandsring 504 van de 
zuigkant van de waaier uit eruit persen. Daarbij 
een geschikte doorn van kunststof gebruiken. 

� Torsiebeveiliging 566/2 verwijderen. 
 

7.6.4 Demontage huis / assteun 

� Assteun 338 vanaf de zuigaansluiting uit het huis 
persen. Daarbij passende pijp van kunststof 
gebruiken. 

� Torsiebeveiliging 566/1 verwijderen. 
� Bij de uitvoering „Assteun met aanloopring“ is de 

aanloopring 510/1 in de assteun geperst en kan 
niet verwijderd worden. Indien noodzakelijk moet 
deze samen met de assteun worden vervangen. 

� Aan hand van de doorsnedentekening in paragraaf 
9.1 en de aanwezige componenten kan de 
demontage gecontroleerd worden. 

 

7.7 Aanwijzingen voor de  
montage 

♦ Originele reserveonderdelen gebruiken. Zie ook 
paragraaf 2.4.

♦ Geen kapotte delen gebruiken. 
♦ Pasvlakken (niet van edelstaal delen) en 

schroefdraad met Anti-Seize-speciaal 
montagepasta (bijv. Fa. Weicon) insmeren. 

♦ Glijlager zoals zij werden geleverd of bewaard 
paarsgewijs monteren. 

♦ Controleren of alle delen passen en dan pas 
monteren. 
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♦ Belangrijke maten (centreringen, lagerpassingen 
of lagerspelingen) moeten voor de montage 
gecontroleerd worden, bijv. door deze bij wijze 
van proef in elkaar te steken. 

♦ Er wordt geadviseerd om de huispakking 401 bij 
montage te vervangen. 

♦ Magnetische onderdelen zoals de 
Waaierassembly 237 en de aandrijfrotor 858 
moeten voor de montage van aanhechtende 
metallische partikeltjes gereinigd worden 
Hiervoor kan gewoon kneedgom worden 
gebruikt. 

♦ Voor de montage van met magneten uitgeruste 
delen evt. eraan hechtende metalen deeltjes 
verwijderen. 

♦ Zie ook paragraaf 7.5.
♦ De volgende montagematen moeten in acht 

worden genomen : 
 Maß F [mm] 

min. max. 
Groep 1.1  87 87,7 
Groep 1.2  86,5 87,2 
Groep 1.3  87,5 88,2 

Groepes zie paragraaf 1.

Maat F : 
Kopvlak van de aandrijfrotor tot contactvlak adapter 
zie afbeelding 7. 

Afbeelding 7

7.7.1 Tabel voor streefmaat Z 

Bouwgrootte Maat Z  (mm) 
25-25-125 1,35 - 2,8 
50-32-125 1,35 - 2,8 
25-25-160 1,35 - 2,8 
50-32-160 1,35 - 2,8 
80-50-160 1,35 - 2,8 
50-32-200 1,35 - 2,8 
65-40-200 1,35 - 2,8 
80-50-200 1,35 - 2,8 

Z : noodzakelijke axiale speling. 
De waaierassembly moet bijv. na de montage een 
minimale axiale speling hebben. Deze axiale speling 
Z kan aan hand van de volgende tekening 
(Afbeelding 8) na de montage gecontroleerd worden. 
 

7.7.2 Tabel voor streefmaat Z 

Afbeelding 8
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7.8 Montage 
Hierna wordt een complete montage beschreven. 
Deelgebieden kunnen hieruit afgeleid worden. 
 

7.8.1 Montage huis / assteun 

� Torsiebeveiliging 566/1 in assteun 338 plaatsen. 
� Assteun met behulp van een handpers in het huis 

drukken. Daarbij een geschikte pijp van kunststof 
gebruiken. 

� Er zijn twee uitvoeringen van de assteun: 
1. Assteun 338 met geïntegreerde aanloopring.  
2. Assteun 338 met aanloopring 510/1, erin 

geperst. 
� Erop letten dat bij de tweedelige assteun de 

aanloopring 510/1 met de smeergroeven in de 
richting van de waaier wijst. 

� Erin persen tot ineensluiten merkbaar is. 
 

7.8.2 Montage inschuifeenheid 

� Torsiebeveiligingsgroeven van de aanloopring 
510/2 precies op de verbindingsstukken van de 
waaierassembly uitlijnen. 

� Aanloopring 510/2 voorzichtig tot de aanslag in de 
waaierassembly 237 drukken. Daarbij zachte 
tussenlaag gebruiken. 

� Controleren of de aanloopring ca. 2 mm uit de 
waaierassembly steekt. Zie afbeelding 7.

Afbeelding 9
� Lagerbus aan de zuigkant 545/1 er samen met de 

torsiebeveiliging 566/2 indrukken. 
� Afstandsring 504 erin leggen. 
� Lagerbus aan de lagerhuiskant 545/2 erin drukken. 
� Aanloopring 510/3 op de as 222 schuiven. Daarbij 

erop letten dat de spoelgroeven in de richting van 
het huis liggen. (Zie afbeelding 8). 

� As 222 in de can 159 drukken. Daarbij op de 
torsiebeveiligingsvlakken letten. 

� Tussenring 509/1 op de can schuiven. 

Afbeelding 10

7.8.3 Eindmontage 

� Huis 100 met de zuigaansluiting op een 
bankschroef of werkplaat bevestigen. Daarbij de 
kunststof werkstrip met een geschikte onderlaag 
tegen beschadiging beschermen. 

� Huispakking 401 in de centrering van het huis 
plaatsen. 

� Complete waaierassembly 237 concentrisch op de 
assteun 338 plaatsen. 

� Complete can met as 222 monteren. 
� Caneenheid met as in waaierassembly 237 en 

assteun 338 invoeren. 
� Lantaarn 344 aanbouwen. Aantrekkoppels voor de 

huisschroeven 901/3 zie paragraaf 1.1. 
� Controleren of de waaierassembly axiale speling 

heeft. Daarbij door de zuig- of drukaansluiting 
pakken en de waaierassembly axiaal verschuiven. 
Zie paragraaf 7.7.1. 

� Adapter 346 aan motor 800/1 los aanschroeven.  
� Aandrijfrotor 858 op motoras schuiven.  

Erop letten dat de aandrijfrotor volledig op de 
motoras wordt geschoven. 

� Adapter losmaken en naar voren schuiven. 
� De spie 940/3 voor schroefstift 904/1 boren. 
� Schroefstift 904/1 vas trekken en met Locktite 243 

vast zetten. 
� Adapter aan de motor vastschroeven. 
� Lagerhuisafdichting 404 in lantaarn 344 leggen. 
� Aandrijfeenheid in de lantaarn 344 schuiven. 

 

Daarbij ontstaan weer sterke axiale 
krachten. 

 

� Lantaarnschoefverbinding 901/5, 920/5 licht 
aantrekken. 

� Huisvoet naar adaptervoet richten. 
� Lantaarnschroefverbinding 901/5, 920/5 vast 

aantrekken.
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7.9 Controles 
De pompen worden bij de fabrikant desgewenst met 
water gecontroleerd. 
De gemeten bedrijfsgegevens worden in een 
fabrieksattest gedocumenteerd. 
Wanneer er bij een controle na onderhoud afwijkingen 
t.o.v. het fabrieksattest worden vastgesteld, kunnen 
de volgende instanties worden ingeschakeld: 

1) Fabrieksinterne expert 
2) Fabrikant Richter 
 of de plaatselijke vertegenwoordiging ervan 
Volgende gegevens kunnen aan hand van de 
pompkarakteristieken gecontroleerd worden: 
♦ Capaciteit 
♦ Opvoerhoogte 
♦ Benodigd vermogen 
♦ NPSHR 

 

8 Storingen 
Storingen kunnen het gevolg zijn van 
ontoelaatbaar gebruik. Dit ontoelaatbare 
gebruik – ook kortdurend – kan ernstige 

schade aan het aggregaat veroorzaken.  
In verband met de explosiebescherming kunnen uit dit 
ontoelaatbaar gebruik potentiële ontstekingsbronnen 
(oververhitting, elektrostatische en geïnduceerde 
opladingen, mechanische en elektrische vonken) 
resulteren, die enkel door het aanhouden van de 
reglementaire toepassing kunnen worden voorkomen. 
Zie ook paragraaf 6.5.
Mocht er onduidelijkheid bestaan over de toe te 
passen methode, neem dan a.u.b. contact op met de 
bedrijfsinterne expert of met de pompfabrikant. 

Geen debiet : 
♦ Is de pomp gevuld en ontlucht? 
♦ Is de zuigleiding open, ontlucht, gereinigd en 

correct aangesloten? 
♦ Is de persleiding geopend, ontlucht, gereinigd en 

correct aangesloten? 
♦ Is de geodetische opvoerhoogte te hoog? 
♦ Wordt er lucht aangezogen? 
♦ Is de magneetkoppeling ontkoppeld? 

Te gering debiet : 
♦ Zijn de pomp, de zuigleiding en de persleiding 

geheel ontlucht, gevuld en gereinigd? 
♦ Zijn de aanwezige filters gereinigd? 
♦ Zijn alle afsluiters geopend? 
♦ Is de geodetische opvoerhoogte te hoog? 
♦ Is de NPSHA te gering of de NPSHR te hoog? 
♦ Zijn de leidingweerstanden te hoog? 
♦ Is de viscositeit te hoog? 
♦ Klopt de draairichting? 
♦ Is het toerental te gering of de waaierdiameter te 

klein? 
♦ Zijn er pompdelen versleten? 
♦ Zijn er gasaandelen in het medium? 

Te groot debiet : 
♦ Is de geodetische opvoerhoogte te gering? 
♦ Zijn de weerstanden van de buisleidingen of 

spuitkoppen te gering? 
♦ Is het pomptoerental of de waaierdiameter te 

groot? 

Persdruk te hoog : 
♦ Is het toerental te hoog of de waaierdiameter te 

groot? 
♦ Is de dichtheid te hoog? 

De motor neemt te veel stroom op :
♦ Zijn debiet, dichtheid of viscositeit te groot? 
♦ Is het toerental te hoog of de waaierdiameter te 

groot? 
♦ Is de koppeling correct uitgelijnd? 
♦ Kan de pompas zonder abnormale weerstand 

worden doorgedraaid? 

Pomp loopt onrustig of luid : 
♦ Is de koppeling correct uitgelijnd? 
♦ Zijn de koppelingsrubbers versleten? 
♦ Zijn de rollagers beschadigd? 
♦ Zijn er delen van het hydraulisch systeem 

beschadigd? 
♦ Is het debiet te gering of te groot? 
♦ Is de waaier uitgebalanceerd? 
♦ Staat de pomp onder spanning? 
♦ Zijn er vreemde voorwerpen in de pomp? 

Lekkage aan de pomp : 
♦ Zijn alle schroeven met het correcte aantrekkoppel 

aangedraaid? 
♦ Werden de afdichtvlakken in schone toestand 

gemonteerd? 
♦ Zijn er goedgekeurde pakkingen ingebouwd? 



Serie MDK-B, in modulaire opbouw Pagina 20 
 

9260-155-nl Revision  10 
TM 7827 Uitgave   03/2010 

9 Doorsnedetekeningen 
 

9.1 MDK-B  in modulaire opbouw 
100 Huis 
122 Blinddeksel 
159 Can 
222 As 
237 Waaierassembly 
338 Assteun 
344 Lantaarn 
346 Adapter 
401 Huispakking 
404 Lagerhuisafdichting 
415/1 Centreerafdichting 
504 Afstandsring 

509/1 Tussenring 
510/x Aanloopring 
545/x Lagerbus 
554/x Onderlegschijf 
566/x Torsiebeveiliging 
800/1 Motor 
858 Andrijfrotor 
901/x 6kt.-schroef 
902/1 Schroefstift 
904/1 Madeschroef 
920/x 6kt.-moer 
940/3 Spie- 
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